Instalaéni manual xDW-2GS-44-BOX “ METEL.EU

SECURITY & AUTOMATION

Manudly

Produktova stranka

Of=d0
obsahuje katalogové listy,
aplika¢ni poznamky,
odkazy na software ke stazeni
a dalsi dokumentaci.

@

Dodavané modely

Tento instala¢ni manual je uréen k instalaci optickych prevodnikd série xDW-2S-44-BOX.

Objednaci nazev | Objednaci kéd | Napajeni Poznamka
xDW-2GS-44-BOX 1-301-326 10 - 60 VDC Prevodnik

Obsah baleni

e Opticky prevodnik véetné SFP modull

e Montézni sada pro uchyceni prevodniku na DIN listu

e Montézni sada pro uchyceni prevodniku na rovny podklad
e Instala¢ni manudl

Doporucené pouziti

Digitalni optické prevodniky xDW-2GS-44-BOX jsou urcené pro prodlouzeni RS485 sbérnic po MM i
SM optickych vladknech.

Topologie

Prevodniky v systémech doporucujeme zapojovat do kruhové topologie (ring). Tento typ zapojeni
zajistuje maximalni spolehlivost. V pripadé preruseni jedné optické trasy zlstane systém stéle
funk¢ni. Porucha spoje je okamzité signalizovdna prepnutim relé LOCK pfimo na pfevodnicich, coz
umoznuje rychlou reakci. Pokud neni mozné vytvorit kruhovou topologii, mizete prevodniky
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propojit zjednodusenym zplisobem v topologii sbérnice v kombinaci s xDW-S-4C. Toto feseni je
sice snazsi na instalaci, ale nenabizi zd&dnou redundanci. V pfipadé preruseni spojeni dojde k
Uplnému vypadku.

Priklad zapojeni v kruhové topologii

RS485 BUS 2

LEGEND -
1x MM / SM Fibre
RS485 BUS 1 L-
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Priklad zapojeni v topologii sbérnice

RDW-GS-4C

g

LEGEND

1x MM / SM Fibre
RS485 BUS 1
RS485 BUS 2

Vinovy multiplex
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VSechny optické prevodniky xDW vyuzivaji technologii vinového multiplexu (WDM). To znamen3,
ze po jednom optickém vlakné prendsi opticky signdl ve dvou vinovych délkach: 1310 nm a 1550
nm. Pro spravné fungovani je nezbytné, aby byly proti sobé zapojeny SFP s rozdilnymi vinovymi
délkami:  SFP SLOT PORT 1 (Tx 1310nm / Rx 1550nm), SFP SLOT PORT 2 (Rx 1310nm / Tx

1550nm).

Poznamka

V kruhovém topologii se musi dodrzet zapojeni SFP moduld, aby optika byla pripojena z portu 1

jednoho prevodniku na port 2 v dalSim prevodniku.

Dostupna rozhranni

Oznaceni

Popis funkce

LASER CLASS 1

Opticky port osazeny SFP modulem Tridy 1, viz bezpecnosti

upozornéni dale.
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BUS 1
Svorkovnice pro pripojeni RS485 sbérnice BUS1

e Svorka +A - v klidu kladné&jsi vodi¢ RS485 sbérnice

e Svorka -B - v klidu zapornéjsi vodi¢ RS485 sbérnice

e Svorka GND - svorky pro pripojeni stinéni FTP/STP kabell
prendasejicich RS485

BUS 2
Svorkovnice pro pripojeni RS485 sbérnice BUS2

e Svorka +A - v klidu kladné&jsi vodi¢ RS485 sbérnice

e Svorka -B - v klidu zdpornéjsi vodi¢ R5485 sbérnice

e Svorka GND - svorky pro pfipojeni stinéni FTP/STP kabel{
prendsejicich R5485

LOCK Relé vystup

SUPPLY Vstup napdjeni 10 az 60 VDC, pfipadné 10 az 30 VAC (nezdlezi na
polarité).

Signalizacni LED

Oznaceni LED Popis funkce

PWR Rozsvicenim detekuje napajeni

Rozsvicenim detekuje sepnuti relé LOCK, které detekuje
poruchové stavy:

LOCK1|LOCK?2 e
e Preruseni optiky

e Zavadu na prevodnicich

e Blikani zelené LED Tx signalizuje vysilani dat z optiky do
BUSx rozhranni

e Blikani ¢ervené LED Rx signalizuje prijem dat z BUSx
rozhranni a jeho vysilani do optiky

BUS1,2 Rx/Tx
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Instalace a nastaveni

Montaz
Prevodnik pripevnéte na ur¢ené misto, budto na rovny podklad nebo na listu DIN35. Montazni
prisluSenstvi je soucasti baleni.

Pripojte napdajeni
v rozsahu 10-60VDC. Pfipojeni napajeni je signalizovano rozsvicenim zluté LED POWER. Polarita
pripojovaného napdjeni je libovolna.

Pripojte MM/SM optické viakno
zakoncené konektorem SC (brouseni PC). Po propojeni s protistranou zhasne LED LOCK.

Pripojte signalova vedeni

Sbérnice RS485 pripojte na svorky A+ a B-. Pro prenos RS5422 pouzijte na jedné strané napr. BUS1
pro prijem a BUS2 pro vysilani dat. Na protéjsi strané bude BUS1 data vysilat a BUS2 data dist.
Stinéni pripojte pouze na jedné strané na svorku GND.

Popis LOCK relé

Pokud je zarizeni bez napajeciho napéti a/nebo vzddlené zarfizeni v poruse a/nebo optické vidkno
porusené je spojeno COM a NC. Pokud je zafizeni v provoznim stavu a vzdélené zarizeni
komunikuje

a opticka trasa je v poradku, je spojeno COM a NO. Maximalni zatizeni relé je: 125VAC/0,5A nebo
60VvDC/0,3A.

Bezpecnostni upozornéni

Pri praci se zarizenim dodrzujte nasledujici bezpecnostni upozornéni:

o Opticky port: Prestoze se jednd o laser tfidy 1, ktery je povazovan za bezpecny pfi bézném
provozu, nikdy se nedivejte primo do optického portu, ktery je pod napétim a pracuje. Mdze
dojit k poskozeni zraku, zejména pokud pouzivate optické nastroje (lupy, mikroskopy).

« Cisténi portl: Pri ¢isténi optickych portl vzdy zafizeni vypnéte. Pouzivejte pouze specidlni
Cistici sady urcené pro opticka vldkna a konektory. Necistoty a prach mohou snizit vykon a
posSkodit optické rozhrani.

e Ochranné krytky: Vzdy, kdyz neni opticky port pouzivan, chrarite jej pred neclistotami a
prachem pomoci ochrannych krytek. Prachové ¢astice mohou narusit prenos dat a poskodit
jemné soucasti uvnitf portu.
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