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Strucny katalogovy list
METEL=EU

Pripravujeme

xDW-GS-4C-BOX

o Kompatibilita so vSetkymi systémami RS485 s
rychlostou do 1 Mb/s

» Digitalna modulacia

e 1x opticky konektor SC/PC (CWDM)

e 2Xx RS485 alebo 1x RS422 az 1 Mbps

o 1x digitalny vstup

e 1x relé NO

e 1x relé LOCK NO/NC

e Ochrana proti prepatiu

e Prevadzkova teplota od -40 °C do +75 °C

% TILS

[T

Digitalne optické prevodniky xDW-GS-4C sU univerzdlne pouzitelné na rozsirenie zbernice
RS485/422 prostrednictvom jedno- alebo viacvldaknovych optickych kdblov. Okrem toho umoznuju
prenos jedného digitalneho kontaktu po tom istom vldkne v oboch smeroch.

Tieto zariadenia su vyvijané a vyradbané v EU a spifiaju poziadavky NDAA.

Dostupné modely

Objednavaci nazov Objednaci kéd

TDW-GS-4C-BOX 1-502-326
RDW-GS-4C-BOX 1-602-326
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Technické parametre

RS485

Pocet 2

Rychlost max. 1 Mb/s
Ochrana proti prepatiu 600 W, priebeh 10/1000 ps
OPTICKY PORT

Opticky vykon -9...-3dBm
Citlivost -22 dBm
Konektor SC/PC

MM 50/125 pm 6 km

MM 62,5/125 pm 4 km

SM 9/125 um 20 km

ZAMKOVE RELE

Pocet 1

125 V striedavého pradu / 0,5 A alebo 60 V jednosmerného
pradu /0,3 A

Typ kontaktu Prepinaci

VYSTUP RELE

Pocet 1

Max. zatazenie

125 V striedavého pradu / 0,5 A alebo 60 V jednosmerného
pradu /0,3 A

Typ kontaktu NC

(obojsmerny prenos stavu DI 1:1 na vystup RELAY OUTPUT)

Max. zatazenie

DI zapnuté = svorky N.O. a COM sU spojené
DI otvorené = svorky N.O. a COM su otvorené
Prevodnik bez napdjania = svorky N.O. a COM su otvorené

DIGITALNY VSTUP

Pocet 1
Digitalny rezim NC / NO
NAPAJANIE

10 - 30 V striedavého prudu / 10 - 60 V jednosmerného

Rozsah vstupného napatia
P P prudu
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NAPAJANIE

Spotreba energie Max. 1,5 W

Ochrana proti prepatiu 600 W, priebeh 10/1000 ps
PROSTREDIE

Prevadzkovd teplota -40...475 °C

Skladovacia teplota -40...+75 °C

VIhkost Max. 95 %

MECHANIKA

Hmotnost 0,22 kg

Rozmery -v/S/h 30 x 110 X 92 mm
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Standardy a protokoly

Standard
Modbus

RS485

EMC a bezpecnost

RTU

Kompatibilny so vSetkymi zbernicami RS485 s rychlostou az 1
Mbps

| Standard | Uroved | Pozndmka

EN 55032

EN 55035

EN 62368-1

EN IEC 63000

EN 50130-4, 2.
vydanie

EN 50131-1
EN 50131-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-8
EN 61000-6-2
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4 kV

4 kV
10 V/im
500V
500V
30 A/m

EMC multimedidlnych zariadeni - poziadavky na emisie

EMC multimedialnych zariadeni - poziadavky na
odolnost

Bezpelnostné poZiadavky na zariadenia informacnych
technolégii

Posudzovanie elektrickych a elektronickych vyrobkov z
hladiska smernice ROHS

Poplachové systémy - Cast 4: Elektromagneticka
kompatibilita

Poplachové systémy - systémové poziadavky
Poplachové systémy - Ustredne

Kontaktny vyboj

Vzduchovy vyboj

VyZzarované vysokofrekvencné pole

Bursty

Razové impulzy

Magnetické pole

Odolnost - priemyselné prostredie
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Poznamky

e Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu technickych parametrov bez predchadzajiceho
upozornenia.

Dokument vytvoreny dna 24.10.2026 23:22:29
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Rozmery
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